
PLANTA BAIXA

Campo de futebol society em grama sintética
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Caixa de passagem

4 cm de Borracha
8 mm de Areia
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Camada Filtrante      (solo)

AutoCAD SHX Text
Dreno Ø 100 mm  corrugado e perfurado
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Observações do sistema de drenagem
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1. Colocação da manta sintética geotêxtil nas valas. A função da manta geotêxtil é auxiliar na filtragem e evitar o entupimento do dreno; 2. Camada de brita 19mm , brita 1 de 10 cm para Camada de brita 19mm , brita 1 de 10 cm para introduzir o tubo de dreno, depois completar a valeta com a brita até que fique com 10 cm acima do tubo; 3. Camada de areia grossa + terra vegetal Camada de areia grossa + terra vegetal (cerca de 10cm). Essa permite a permeabilidade do solo, que a água penetre  no solo em direção ao dreno; 4. Camada de terra vegetal para plantio da grama Camada de terra vegetal para plantio da grama (cerca de 10cm); 5. A ligação dos tubos dreno dos sub-ramais com A ligação dos tubos dreno dos sub-ramais com o ramal da espinha  é feito com uma cruzeta dupla. As pontas das espinhas são fechadas com tampão cego tipo CAP.
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Tubo Aço Galvanizado
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Bloco / Fundação
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Observações da Planta de Baldrame: 
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1 - A fundação será cilindrica do tipo bloco de concreto à 0,20 m de diâmetro e 0,70 m de  profundidade. 2 - O Concreto será em preparo manual no traço 1: 3,4 : 3,5. FCK de 15 Mpa 3- A estrutura do Alambrado será em tubos de aço galvanizado e malha quadrada 5 x 5 cm, com  tela Arame Galvanizado, fio 14 BWG. 4- Os tubos estruturados galvanizado do Alambrado estar alocado a cada 2,50 metros de distância,  conforme em planta.
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